
T-MAX®  OPTIMISÉES

• Cadres  cornières acier galvanisé 50 x 30 x 5 mm
• Tampons 578x468 mm   
•  Pieds d’appui fonte des tampons protégés par des patins d’insonorisation
•  Possibilité de commander tampon seul, nous consulter

ACCESSOIRE POUR T-MAX®  OPTIMISÉES

ACCESSOIRES
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B125 TYPE L0T : TRAPPES ÉQUIPÉES DE TAMPON 509 x 330 mm

TYPE  
DE 

CHAMBRE

DISPOSITION OUVERTURE 
LIBRE

mm

MASSE RÉFÉRENCE

kg
avec  

logo télécom
sans  
logo

L0T 430 x 250 25 DBL0TMAZTEL DBL0TMAZ

C250 TYPE LT : TRAPPES ÉQUIPÉES DE TAMPON 578 x 468 mm

TYPE  
DE 

CHAMBRE

DISPOSITION OUVERTURE 
LIBRE

mm

MASSE RÉFÉRENCE

kg
avec  

logo télécom
sans  
logo

L1T 581 x 421 28 DCL1LIGXTEL DCL1LIGX

L2T 1161 x 421 54 DCL2LIGXTEL DCL2LIGX

L3T 1409 x 531 78 DCL3LIGXTEL DCL3LIGX

L4T 1878 x 531 102 DCL4LIGXTEL DCL4LIGX

1/2 L4T 940 x 531 53 DC1LLIGXTEL DC1LLIGX

B125 TYPE LT : TRAPPES ÉQUIPÉES DE TAMPON 424 X 294 MM

L0T 428 x 248 13 DBL0LIGXTEL DBL0LIGX

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Sachet de 50 bouchons pour obturation des trous de manœuvre D24

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

Marteaux à plaques
D10 (homologué FT)

D11 (simplifié)

B125
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