
Chicago Metallic™ Cornières de Rive 
Souples

Fiche technique

Part of the ROCKWOOL Group



Description du produit

Chicago Metallic™ Cornières de Rive Souples
 - Gammes de cornières de rive pour surfaces concaves et convexes
 - Finition rapide et esthétique des murs irréguliers et colonnes
 - Fixation facile et rapide pour un gain de temps de pose

Gamme
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Options pour cornières de rive

L24x24 FLEX Cornière de rive souple 24x24 
mm - blanche 2500 10 25 5,3 50 267

L24x24 FLEX Cornière de rive souple 24x24 
mm - noir 2500 10 25 5,3 50 267

L19x30 FLEX Cornière de rive souple 19x30 
mm - blanche 2500 10 25 5,4 50 272

L19x30 FLEX Cornière de rive souple 19x30 
mm - noir 2500 10 25 5,4 50 272

L20x25 FLEX 
ALU

Cornière de rive souple en Alu 
25x20 mm 3000 916 10 30 6,9

L24x24 FLEX

 - Cornière de rive souple de 24 x 24 
mm. 
Ce profil s’utilise pour des courbes 
concaves de rayon supérieur à 0,30 
m.

Épaisseur du matériau: 0,5 mm

L24x24 FLEX

 - Cornière de rive souple de 24 x 24 
mm. 
Ce profil s’utilise pour des courbes 
concaves de rayon supérieur à 0,30 
m.

Épaisseur du matériau: 0,5 mm

L19x30 FLEX

30

18 mm

 - Cornière de rive souple de 19 x 30 
mm. 
Ce profil s’utilise pour des courbes 
concaves de rayon supérieur à 0,30 
m.

Épaisseur du matériau: 0,5 mm



Description du produit

Performances

Réaction au feu

E

Résistance à la corrosion

Classe B + C

Environnement

Totalement recyclable

L19x30 FLEX

30

18 mm

 - Cornière de rive souple de 19 x 30 
mm. 
Ce profil s’utilise pour des courbes 
concaves de rayon supérieur à 0,30 
m.

Épaisseur du matériau: 0,5 mm

L20x25 FLEX ALU

20

25

 - Cornière de rive asymétrique 
flexible 20 x 25 mm. 
La face en 20 mm est toujours la 
partie visible. 
Ce profil s’utilise pour les courbes 
légères concaves et convexes, de 
rayon supérieur à 2 m.

Épaisseur du matériau: 2 mm
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